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1. APRESENTAÇÃO

Parabéns por adquirir um produto com qualidade e garantia Grazmec ! 

O  seu  Carreto  Múltiplo  para  Transporte  de  Plataformas  -  L inha  Leve foi

desenvolvido dentro de padrões exigidos pelas normas técnicas. Seu projeto foi elaborado

para oferecer maior durabilidade e desempenho no campo.

Advertimos que danos causados pelo não cumprimento das instruções contidas

neste  manual  de  operações  são  de  sua  inteira  responsabilidade,  portanto,  leia-o

atentamente. Assim você obterá o melhor rendimento e durabilidade deste equipamento,

além de garantir sua própria segurança.

Mantenha  este  manual  sempre  em  local  seguro,  a  fim  de  ser  facilmente

consultado. Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões sobre produtos e serviços, entre

em  contato  através  do  telefone  (0xx54)  3320-1100  ou  pelo  email:

grazmec@grazmec.com.br

Consulte-nos sempre que precisar!
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2. COMPONENTES E CARACTERÍSTICAS

Resistente, prático e versátil, o Carreto Múltiplo para Transporte de Plataformas

Linha Leve  foi desenvolvido para facilitar o transporte de plataformas colhedoras de soja

e milho. Possui um sistema de chassi modular e apoios reguláveis, que o torna universal,

isto  é,  proporciona  condições  adequadas  para  a  perfeita  acomodação  de  diferentes

modelos de plataformas.

O  Carreto  Múltiplo  para  Transporte  de  Plataformas  -  L inha  Leve  pode  ser

configurado nos tamanhos 17, 20 e 25 pés, e  se caracteriza por  ser  um carreto para

plataformas de pequeno porte, pois possui rodado simples na dianteira.

O Carreto Múltiplo para Transporte de Plataformas - L inha Leve  possui: 

� Chassi modular construído em tubo de aço, com design especialmente desenvolvido

para a melhor acomodação e condução da plataforma. Constituído de uma viga central

com emenda transpassante flangeada,  garantindo ao carreto agilidade e facilidade de

montagem.

� O cabeçote é articulável, ou seja, gira e segue o movimento do cabeçalho. O engate

do cabeçalho possui movimento giratório e tem a função de guiar o carreto conforme o
4



movimento  do  equipamento  de  tração  (trator  ou  colheitadeira).  O  cabeçalho  também

possui regulagem de comprimento.

� O para-choque traseiro  possui  sinalização  (sinaleira,  piscas e luz  de freio)  e  faixa

refletiva. Possui ainda regulagem de comprimento.

� Os  braços  atuam  como  apoio  da  plataforma  e  possuem  regulagem  de  inclinação

através de um tirante com rosca. Possui um suporte universal, compatível com todos os

modelos  de  chassi  de  plataformas.  Também possui  sete  regulagens  para  a  viga que

suporta a serra (nas plataforma de soja) e as linhas (nas plataforma de milho).

� O eixo  tandem (opcional)  torna  o  carreto  mais  flexível,  porque absorve  melhor  os

impactos com o solo. Os tamanhos de aro disponíveis são 15 ou 16 polegadas.

� Posicionado estrategicamente próximo ao rodado traseiro, o eixo truck (opcional) tem a

função de distribuir a carga do carreto, reforçando sua estrutura.

O Carreto Múltiplo para Transporte de Plataformas - L inha Leve é configurado:

1) Engate 8) Eixo simples

2) Cabeçalho telescópico 9) Porta manual

3) Cabeçalho 10) Rodado

4) Cabeçote giratório 11) Viga apoio (serra ou linhas)

5) Chassi modular 12) Sinaleiras

6) Emenda transpassante 13) Para-choque telescópico

7) Braços reguláveis 14) Faixa refletiva

Opcionais:

� Configuração de aro (15 ou 16 polegadas) � Eixo Tandem (15)

� Pneus � Eixo Truck (16)

Notas Importantes:

� O  Carreto  Múltiplo  para  Transporte  de  Plataformas  -  L inha  Leve  possui

configurações nos tamanhos 17, 20 e 25 pés, para transporte de plataformas de soja e

milho .

� Nos carretos 17 pés, apenas o eixo tandem é opcional.

� Nos carretos 20 e 25 pés, o eixo tandem e o eixo truck são opcionais.
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Componentes do Carreto Múltiplo para Transporte de Plataformas - L inha Leve:
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Eixo tandem (opcional nos carretos 17, 20 e 25 pés):

Eixo truck (opcional nos carretos 20 e 25 pés):
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3. MEDIDAS DE SEGURANÇA

O manejo incorreto  deste equipamento pode resultar em acidentes graves ou

fatais.  Antes  de  colocar  o  implemento  em  uso,  leia  cuidadosamente  as  instruções

contidas neste manual. Certifique-se de que o operador esteja instruído quanto ao manejo

correto  e  seguro,  se  leu  e  entendeu  as  recomendações  do  manual  referente  a  esta

máquina. Principalmente, que esteja munido de todos os EPI’s (equipamentos de proteção

individual) necessários para sua segurança.

Tenha sempre em mente que segurança exige atenção constante, observação e

prudência, durante o transporte, manutenção e armazenamento.

Os avisos de segurança alertam para situações que podem oferecer algum tipo

de risco e estão acompanhados de instruções destinadas a resguardar a segurança do

operador e demais usuários.

Notas Importantes:

� A instalação deve ser efetuada em local e condições seguras e apropriadas.

� Além das recomendações de segurança citadas neste manual, observe também as

recomendações do manual do trator.

� Todo equipamento deve ser utilizado unicamente para os fins concebidos, segundo as

especificações técnicas contidas no manual.

� Leia  atentamente  todas as mensagens de  segurança  deste  manual  e  os avisos  e

etiquetas  de  segurança  em  seu  equipamento  (adesivos).  Mantenha  os  sinais  de

segurança em boas condições e os reponha quando danificados ou em falta.

� Aprenda a operar a máquina adequadamente. Não permita que ninguém opere sem

instruções.  Somente  pessoas  com  total  conhecimento  do  implemento  devem  operar,

realizar manutenção e reparos nos componentes.

� Mantenha o equipamento em condições de trabalho adequadas. Modificações sem

autorização podem prejudicar o funcionamento e/ou segurança e afetar a vida útil.

� Evite que pessoas acompanhem o tratorista durante as operações de deslocamento, e
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em hipótese nenhuma sobre o equipamento.

� Em deslocamentos, dirija a uma velocidade segura de acordo com as condições da

estrada / terreno. Não utilize velocidade excessiva. Siga as recomendações conforme o

tamanho do carreto.

� Este equipamento é para uso exclusivo agrícola, podendo circular em vias públicas

somente se respeitada a legislação de trânsito. Informe-se com o órgão de trânsito sobre

a legislação vigente quanto ao transporte da máquina com o trator/colheitadeira em vias

públicas.

� Verifique se o implemento e o trator/colheitadeira estão em perfeitas condições de uso.

� Observe em torno do implemento e do trator/colheitadeira antes de movimentá-lo, para

não atingir  pessoas, animais  ou obstáculos. Mantenha animais e espectadores a uma

distância segura. Tenha cuidado especial em relação a crianças.

� Não deslocar o trator/colheitadeira em direção lateral aos aclives, mas sim, na direção

perpendicular, ou seja, desloque o trator no sentido de subir ou descer e não de lado.

� Ao descer com o equipamento, utilize a mesma marcha necessária para subir (freio

motor).

� Somente tracione o equipamento carregado com um trator devidamente dimensionado.

Um trator muito leve ou com potência insuficiente pode desgovernar-se.

� Verifique  se  a  barra  de  tração  do  trator/colheitadeira  está  dimensionada  para  o

tamanho e peso do carreto carregado.

� Reaperte  diariamente  durante  a  primeira  semana  de  uso.  Após  reapertar

periodicamente.

� Nunca faça manutenção nem lubrifique o equipamento quando o mesmo estiver em

funcionamento ou carregado.

� Após cada reparo, certifique-se de que as peças estão bem fixas e todas as partes da

máquina  estão  movimentando  adequadamente,  principalmente  aquelas  que  foram

reparadas. Certifique-se também, antes de colocar o equipamento em movimento, de que

não foram esquecidas ferramentas sobre o mesmo.
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� Ao engatar o implemento no trator/colheitadeira, verifique se os pinos de engate estão

bem travados, utilizando sempre os contra-pinos, evitando, assim, que os pinos se soltem

acidentalmente.

� Desengate  sempre  o  implemento  em  local  plano,  facilitando  o  procedimento  e  o

posterior engate. Também verifique se o implemento ficará imóvel, caso julgue necessário

calce as rodas.

� Tenha cuidado ao circular sob a rede elétrica.

� Vista-se  apropriadamente  para  operar  a  máquina.  Não  use  roupas  largas,  prenda

cabelos longos, retire anéis, correntes e demais elementos que possam vir a prender-se

em peças ou conjuntos em movimento.

� Utilizar o lastreamento correto para o eixo dianteiro e traseiro.

� Transporte a plataforma com segurança utilizando amarras (cintas com catracas que

acompanham o carreto) imobilizando totalmente a mesma durante o transporte.

� Os  procedimentos  de  carregamento  e  descarregamento  da  plataforma  devem  ser

realizados utilizando a própria colheitadeira.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Departamento de Assistência Técnica da

Grazmec .
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Carreto múltiplo para transporte de plataformas – L inha Leve

CARRETO 17 PÉS 20 PÉS 25 PÉS

Peso aproximado (eixo simples) 690 kg 715 kg 740 kg

Peso aproximado (com truck) - 810 kg 835 kg

Peso aproximado (com tandem) 820 kg 845 kg 870 kg

Comprimento útil 6,0 m 6,7 m 7,9 m

Comprimento total (máximo) 12,0 m 12,7 m 13,4 m

Distância entre eixos (eixo simples) 5,2 m 5,9 m 6,6 m

Distância entre eixos (com truck) - 5,9 m 6,6 m

Distância entre eixos (com tandem) 5,51 m 6,21 m 6,96 m

Quantidade de braços de apoio 4

Largura (máxima) 2,25 m

Capacidade  máxima  carga  (eixo
simples)

2.000 kg

Capacidade máxima carga (com truck) 2.000 kg

Capacidade  máxima  carga (com
tandem)

2.500 kg

Eixo Simples, Truck ou Tandem

Aros 15” ou 16”

Velocidade transporte (máxima) 25 km/h

Quantidade de cintas com catraca 2

Cores Amarelo, grafite, verde e vermelho

Pneus recomendados (opcionais) Pneus agrícolas: Aro 15: 7.0x15
Aro 16: 6.5x16, 7.0x16, 7.5x16

Obs.:  O  Carreto  Linha  Leve  17  pés  não  possui  configuração  com  eixo  truck  (possui

configuração apenas com eixo simples ou eixo tandem).
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Comprimento e largura do Carreto Múltiplo para Transporte de Plataformas

Linha Leve 17 Pés:
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Comprimento e largura do Carreto Múltiplo para Transporte de Plataformas

Linha Leve 20 Pés:
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Comprimento e largura do Carreto Múltiplo para Transporte de Plataformas

Linha Leve 25 Pés:

14



5. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E OPERAÇÃO

Todos os procedimentos de montagem e operação do  Carreto Múltiplo para

Transporte de Plataformas - Linha Leve serão descritos a seguir.

5.1 INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Notas Importantes:

� Execute a montagem em lugar plano e com solo firme.

� Use dispositivos de levante adequados para suportar a carga com segurança.

� Nunca permaneça sob peças suspensas.

� Toda máquina possui limitações quanto ao uso e capacidade. Não abuse de nenhuma

delas. Nunca improvise.

O  Carreto  Múltiplo  para  Transporte  de  Plataformas  -  L inha  Leve  sai  de

fábrica com a maior parte de seus componentes desmontados, visando a otimização de

espaço  para  o  transporte.  A  seguir,  seguem  instruções  detalhadas  para  a  correta

montagem destes componentes.

Os insumos para fixação destes componentes encontram-se na caixa de itens

avulsos,  que  acompanha  o  equipamento.  Utilize  o  catálogo  de  peças  para  a  correta

utilização destes insumos (parafusos, porcas etc).

A) Chassi:

Primeiramente deve-se  montar  o  conjunto do chassi,  que  é formado por  três

partes  principais:  chassi  central  (cruz),  emenda  e  pescoço.  O  cabeçote  giratório

(articulação do pescoço com o garfo do rodado dianteiro) já vem montado de fábrica. Para

verificar os insumos de fixação, vide catálogo de peças.

Nota Importante:

� É importante salientar que o pescoço e a cruz são padrões para todos os carretos,

sendo que o tamanho da emenda é que vai ditar a capacidade do carreto (17, 20 ou 25

pés).
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B) Rodados:

Os  cubos  de  roda  já  vêm  montados.  Levante  a  traseira  do  chassi  com  um

macaco hidráulico o suficiente para realizar a montagem. Na dianteira, a roda deve ser

montada no cubo antes de montá-lo no garfo do carreto. Para levantar a parte dianteira do

chassi, utilize também um macaco hidráulico. Para verificar os insumos de fixação, vide

catálogo de peças.
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Nota Importante:

� Quando eixo traseiro  ser  tipo tandem , o procedimento de montagem deve ser  o

mesmo.

C) Cabeçalho e engate:

Monte  o  cabeçalho  ao  cabeçote  giratório  do  carreto  inserindo  o  pino  de

montagem. Para a montagem do cabeçalho telescópico, escolha uma entre as quatro

opções de comprimento, insira o mesmo no cabeçalho e fixe com o pino de montagem.

Para verificar os insumos de fixação, vide catálogo de peças.

D) Para-choque:

O para-choque deve ser montado na parte traseira do carreto, inserindo a viga

telescópica  do  mesmo  dentro  do  chassi.  Escolha  uma  entre  as  quatro  opções  de

comprimento e insira o pino de montagem. Para verificar os insumos de fixação, vide

catálogo de peças.
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E) Braços de apoio:

A montagem dos braços deve ser  feita utilizando os insumos da caixa. Cada

braço possui uma chapa inferior para fixação junto ao chassi do carreto. O primeiro braço
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de apoio a ser montado é o que fica próximo ao rodado traseiro e é o único a ter uma

posição fixa. Sua posição é determinada pela furação alongada na chapa de reforço entre

chassi e eixo traseiro.

Os outros três braços devem ser montados da seguinte forma: um braço sobre o

chassi  próximo ao para-choque,  um braço sobre a emenda e o último braço sobre o

pescoço.  As distâncias entre os braços vão variar  conforme o tamanho,  a  marca e o

modelo da plataforma. Para verificar os insumos de fixação, vide catálogo de peças.

Nota Importante:

� Recomenda-se dispor os braços como na imagem a seguir e fazer o teste, simulando

a colocação da plataforma sobre o carreto, a fim de verificar possíveis interferências entre

os braços e o chassi da plataforma.
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F) Vigas de apoio:

Após  a  montagem  e  fixação  dos

braços na posição ideal  para a plataforma

correspondente, deve-se montar as vigas de

apoio  interligando  os  braços.  Inicie  a

montagem inserindo o ressalto de uma viga

na  outra  e  fixando  cada  encaixe.  Depois,

insira internamente na viga as presilhas (1

presilha por braço), fixando as mesmas em

uma  das  sete  opções  de  furo  na  parte

superior do braço. Para verificar os insumos

de fixação, vide catálogo de peças.

G) Sinaleiras, chicote e faixa refletiva:

Finalizando a montagem do carreto,

deve-se fazer a instalação elétrica. Parafuse

as  sinaleiras  nos  suportes  localizados  nas

extremidades do para-choque;  desenrole  e

prenda  o  chicote  ao  longo  do  chassi  do

carreto  com as abraçadeiras  plásticas  que

acompanham os insumos da parte elétrica.

Por  fim,  cole  a  faixa  refletiva  no  para-

choque.  Para  verificar  os  insumos  de

fixação, vide catálogo de peças.

Nota Importante:

� Todos os insumos de fixação do carreto (parafusos, porcas, arruelas, pinos, chapas

de  fixação  dos  braços,  presilhas,  faixa  refletiva,  cintas  com  catraca),  bem  como  os

insumos da parte elétrica (chicote, sinaleiras) estão presentes na caixa de insumos que

acompanha o carreto.
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H) Eixo Truck (opcional):

Caso  o  carreto  possua  o  opcional  eixo  truck,  o  mesmo  deve  ser  montado

obrigatoriamente  conforme  próxima  imagem.  A Grazmec  não  se  responsabiliza  por

danos  causados  ao  carreto  ou  a  plataforma,  caso  o  mesmo seja  montado  em outra

posição.

5.2 INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Após o procedimento de montagem, o  Carreto Múltiplo para Transporte  de

Plataformas - Linha Leve está pronto para o uso.

A) O carreto pode ser transportado através de um trator (barra de tração) ou pela própria

colheitadeira  (engate  que  acompanha  o  carreto,  referente  ao  modelo  e  marca  de

colheitadeira).

B) O carreto é engatado na barra de tração do trator/colheitadeira, através do pino engate.

Acerte  a altura do engate na barra de tração,  insira  o pino do engate,  lembrando de

colocar o pino trava.

C) Para o processo de carregamento da plataforma sobre o carreto, escolha sempre um

local plano, facilitando o procedimento. O carregamento deve ser feito utilizando a própria

colheitadeira. Também verifique se o carreto ficará imóvel, caso julgue necessário calce as

rodas.

D)  Prenda  a  plataforma  sobre  o  carreto,  utilizando  os  cintos  com  catraca  que

acompanham o implemento. A plataforma deve estar totalmente imobilizada  para se

iniciar  o  transporte,  de  modo que  se não respeitada  tal  condição,  acidentes e  danos

materiais poderão ocorrer. No caso de transporte de plataforma de soja, utilize as chapas
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de  proteção  das  cintas,  para  que  não  ocorra  o  corte  das  mesmas  junto  a  serra  da

plataforma.

E) Transporte a plataforma respeitando as especificações técnicas referentes ao tipo de

carreto, principalmente a capacidade de carga  e a velocidade de transporte . Também

observe as condições da estrada, estipulando a velocidade ideal.

F)  Para  o  descarregamento da plataforma,  deve  ser  realizado o  processo  inverso  do

carregamento.

6. MANUTENÇÃO

O  desempenho  e  a  vida  útil  do  seu  Carreto  Múltiplo  para  Transporte  de

Plataformas - Linha Leve  serão proporcionais aos cuidados que você tiver com ele. Para

isso, recomendam-se alguns procedimentos de manutenção preventiva:

� Ao iniciar a utilização do Carreto Múltiplo para Transporte de Plataformas - L inha

Leve confira o aperto de porcas e parafusos, fixação e estado dos componentes em geral,

com especial atenção aos parafusos das rodas, emenda flangeada do chassi e braços

suportes. Depois, adote este procedimento diariamente.

� Não realizar qualquer manutenção com o equipamento em movimento ou carregado.

� A cada 8 horas ou diariamente, lubrifique com graxa os pontos da máquina indicados

com adesivo (engate, cubos de roda e eixos de fixação do tandem).

� A cada 50 horas ou semanalmente, confira as instalações elétricas e a calibragem

dos pneus.

� Antes da armazenagem do equipamento ao final  da temporada de utilização, lave

toda  a  máquina.  Retoque  a  pintura  onde  houver  necessidade,  substitua  peças  que

apresentarem  desgaste  ou  danos,  aplique  óleo  anti-corrosivo  nas  partes  metálicas  e

lubrifique os pontos indicados com adesivo.

� Armazenar o equipamento em local apropriado, fora do contato das ações do tempo

(sol, chuva etc). Para este procedimento, posicione o equipamento sobre piso nivelado,

calçando as rodas.
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7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

7.1 ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Após a leitura completa deste manual, acreditamos que o usuário estará apto

para  operar  o  Carreto  Múltiplo  para  Transporte  de  Plataformas  -  L inha  Leve .  No

entanto, se persistirem dúvidas ou ocorrerem imprevistos, entre em contato com nossa

assistência  técnica,  que  estará  à  disposição  para  prestar  informações  e  solucionar

eventuais problemas. 

E-mail: assistencia@grazmec.com.br

A solicitação  da  Assistência  Técnica  deve  ser  realizada  através  do  site  da

Grazmec www.grazmec.com.br , clicando no ícone SERVIÇOS e respondendo ao rápido

formulário.

7.2 REPOSIÇÃO DE PEÇAS

Ao necessitar de peças de reposição, utilize somente peças originais GRAZMEC,

pois são peças desenvolvidas especificamente para o equipamento, e que lhe garante

melhor qualidade e funcionalidade.

Ao solicitar peças para o seu revendedor, esteja de posse do catálogo de peças,

o qual facilitará na hora da emissão do pedido.

E-mail: pecas@grazmec.com.br

7.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

� Os desenhos contidos neste manual são meramente ilustrativos.

� Alguns  desenhos  aparecem  sem  os  dispositivos  de  segurança  (proteções),  para

possibilitar instruções detalhadas. Nunca operar o equipamento sem estes dispositivos.

� A Grazmec reserva o direito de aperfeiçoar e/ou alterar as características técnicas de

seus equipamentos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem

o conhecimento prévio da revenda ou do consumidor.

� Revisão 03 (última atualização em 10 de novembro de 2014).
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8.1 COMPONENTES CARRETO 17 PÉS LINHA LEVE

CÓDIGO 01194016
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8.1.1 TABELA CARRETO 17 PÉS LINHA LEVE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-3156 CM PORTA MANUAL - CARRETOS 1
2 6070-3157 CM TRASEIRO - CARRETO TRADICIONAL/LEVE 1
3 6070-3158 ITENS AVULSOS - CARRETO TRADICIONAL/LEVE 1
4 6070-3159 CM CRUZ 1
5 6070-3200 CM BRAÇO - LINHA LEVE/TRADICIONAL 4
6 6080-3011 CM FRONTAL - CARRETO LEVE 1
7 6080-3013 CS CHASSI CENTRAL TUBO 17 PÉS LEVE 1
8 6080-3014 CM VIGAS - 17 PÉS 1
9 88090060 ADESIVO CARRETA 17 2

10 6060-3134 CHAPA PROTEÇÃO CINTA 2
11 88450003 CATRACA C/ CINTO P/ CARRETO 2

OBS: 

O carreto de código 01194016 refere-se ao modelo 17 Pés Linha Leve com aro

16” . Para a configuração com aro 15” , substitui-se pelo código 01194017.

Os itens 10 e 11 não estão representados no desenho e fazem parte da caixa de

itens avulsos.
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8.2 COMPONENTES CARRETO 17 PÉS LINHA LEVE COM TANDE M

CÓDIGO 01194018
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8.2.1 TABELA CARRETO 17 PÉS LINHA LEVE COM TANDEM

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-3142 CM TANDEM 1
2 6070-3156 CM PORTA MANUAL - CARRETOS 1
3 6070-3157 CM TRASEIRO - CARRETO TRADICIONAL/LEVE 1
4 6070-3158 ITENS AVULSOS - CARRETO TRADICIONAL/LEVE 1
5 6070-3200 CM BRAÇO - LINHA LEVE/TRADICIONAL 4
6 6080-3011 CM FRONTAL - CARRETO LEVE 1
7 6080-3013 CS CHASSI CENTRAL TUBO 17 PÉS LEVE 1
8 6080-3014 CM VIGAS - 17 PÉS 1
9 88090060 ADESIVO CARRETO 17 2

10 6060-3134 CHAPA PROTEÇÃO CINTA 2
11 88450003 CATRACA C/ CINTO P/ CARRETO 2

OBS: 

O carreto  de  código  01194018 refere-se  ao  modelo  17 Pés  Linha  Leve  com

Tandem  com  aro  16” .  Para  a  configuração  com aro  15” ,  substitui-se  pelo  código

01194019.

Os itens 10 e 11 não estão representados no desenho e fazem parte da caixa de

itens avulsos.
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8.3 COMPONENTES CARRETO 20 PÉS LINHA LEVE

CÓDIGO 01194020
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8.3.1 TABELA CARRETO 20 PÉS LINHA LEVE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-3156 CM PORTA MANUAL - CARRETOS 1
2 6070-3157 CM TRASEIRO - CARRETO TRADICIONAL/LEVE 1
3 6070-3158 ITENS AVULSOS - CARRETO TRADICIONAL/LEVE 1
4 6070-3159 CM CRUZ 1
5 6070-3165 CS CHASSI CENTRAL TUBO 20 PÉS 1
6 6070-3166 CM VIGAS - 20 PÉS 1
7 6070-3200 CM BRAÇO - LINHA LEVE/TRADICIONAL 4
8 6080-3011 CM FRONTAL - CARRETO LEVE 1
9 88630009 ADESIVO CARRETO 20 2

10 6060-3134 CHAPA PROTEÇÃO CINTA 2
11 88450003 CATRACA C/ CINTO P/ CARRETO 2

OBS: 

O carreto de código 01194020 refere-se ao modelo 20 Pés Linha Leve com aro

16” . Para a configuração com aro 15” , substitui-se pelo código 01194021.

Os itens 10 e 11 não estão representados no desenho e fazem parte da caixa de

itens avulsos.
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8.4 COMPONENTES CARRETO 20 PÉS LINHA LEVE COM TRUCK

CÓDIGO 01194022
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8.4.1 TABELA CARRETO 20 PÉS LINHA LEVE COM TRUCK

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-3156 CM PORTA MANUAL - CARRETOS 1
2 6070-3157 CM TRASEIRO - CARRETO TRADICIONAL/LEVE 1
3 6070-3158 ITENS AVULSOS - CARRETO TRADICIONAL/LEVE 1
4 6070-3159 CM CRUZ 1
5 6070-3161 CM TRUCK 1
6 6070-3165 CS CHASSI CENTRAL TUBO 20 PÉS 1
7 6070-3166 CM VIGAS - 20 PÉS 1
8 6070-3200 CM BRAÇO - LINHA LEVE/TRADICIONAL 4
9 6080-3011 CM FRONTAL - CARRETO LEVE 1

10 88630009 ADESIVO CARRETO 20 2
11 6060-3134 CHAPA PROTEÇÃO CINTA 2
12 88450003 CATRACA C/ CINTO P/ CARRETO 2

OBS: 

O carreto de código 01194022 refere-se ao modelo 20 Pés Linha Leve com Truck

com aro 16” . Para a configuração com aro 15” , substitui-se pelo código 01194023.

Os itens 11 e 12 não estão representados no desenho e fazem parte da caixa de

itens avulsos.
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8.5 COMPONENTES CARRETO 20 PÉS LINHA LEVE COM TANDE M

CÓDIGO 01194024
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8.5.1 TABELA CARRETO 20 PÉS LINHA LEVE COM TANDEM

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-3142 CM TANDEM 1
2 6070-3156 CM PORTA MANUAL - CARRETOS 1
3 6070-3157 CM TRASEIRO - CARRETO TRADICIONAL/LEVE 1
4 6070-3158 ITENS AVULSOS - CARRETO TRADICIONAL/LEVE 1
5 6070-3165 CS CHASSI CENTRAL TUBO 20 PÉS 1
6 6070-3166 CM VIGAS - 20 PÉS 1
7 6070-3200 CM BRAÇO - LINHA LEVE/TRADICIONAL 4
8 6080-3011 CM FRONTAL - CARRETO LEVE 1
9 88630009 ADESIVO CARRETO 20 2

10 6060-3134 CHAPA PROTEÇÃO CINTA 2
11 88450003 CATRACA C/ CINTO P/ CARRETO 2

OBS: 

O carreto  de  código  01194024 refere-se  ao  modelo  20 Pés  Linha  Leve  com

Tandem  com  aro  16” .  Para  a  configuração  com aro  15” ,  substitui-se  pelo  código

01194025.

Os itens 10 e 11 não estão representados no desenho e fazem parte da caixa de

itens avulsos.
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8.6 COMPONENTES CARRETO 25 PÉS LINHA LEVE

CÓDIGO 01194026
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 8.6.1 TABELA CARRETO 25 PÉS LINHA LEVE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-3156 CM PORTA MANUAL - CARRETOS 1
2 6070-3157 CM TRASEIRO - CARRETO TRADICIONAL/LEVE 1
3 6070-3158 ITENS AVULSOS - CARRETO TRADICIONAL/LEVE 1
4 6070-3159 CM CRUZ 1
5 6070-3163 CS CHASSI CENTRAL TUBO 25 PÉS 1
6 6070-3164 CM VIGAS - 25 PÉS 1
7 6070-3200 CM BRAÇO - LINHA LEVE/TRADICIONAL 4
8 6080-3011 CM FRONTAL - CARRETO LEVE 1
9 88090014 ADESIVO CARRETO 25 2

10 6060-3134 CHAPA PROTEÇÃO CINTA 2
11 88450003 CATRACA C/ CINTO P/ CARRETO 2

OBS: 

O carreto de código 01194026 refere-se ao modelo 25 Pés Linha Leve com aro

16” . Para a configuração com aro 15” , substitui-se pelo código 01194027.

Os itens 10 e 11 não estão representados no desenho e fazem parte da caixa de

itens avulsos.
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8.7 COMPONENTES CARRETO 25 PÉS LINHA LEVE COM TRUCK

CÓDIGO 01194028
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8.7.1 TABELA CARRETO 25 PÉS LINHA LEVE COM TRUCK

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-3156 CM PORTA MANUAL - CARRETOS 1
2 6070-3157 CM TRASEIRO - CARRETO TRADICIONAL/LEVE 1
3 6070-3158 ITENS AVULSOS - CARRETO TRADICIONAL/LEVE 1
4 6070-3159 CM CRUZ 1
5 6070-3161 CM TRUCK 1
6 6070-3163 CS CHASSI CENTRAL TUBO 25 PÉS 1
7 6070-3164 CM VIGAS - 25 PÉS 1
8 6070-3200 CM BRAÇO - LINHA LEVE/TRADICIONAL 4
9 6080-3011 CM FRONTAL - CARRETO LEVE 1

10 88090014 ADESIVO CARRETO 25 2
11 6060-3134 CHAPA PROTEÇÃO CINTA 2
12 88450003 CATRACA C/ CINTO P/ CARRETO 2

OBS: 

O carreto de código 01194028 refere-se ao modelo 25 Pés Linha Leve com Truck

com aro 16” . Para a configuração com aro 15” , substitui-se pelo código 01194029.

Os itens 11 e 12 não estão representados no desenho e fazem parte da caixa de

itens avulsos.
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8.8 COMPONENTES CARRETO 25 PÉS LINHA LEVE COM TANDE M

CÓDIGO 01194030
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8.8.1 TABELA CARRETO 25 PÉS LINHA LEVE COM TANDEM

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-3142 CM TANDEM 1
2 6070-3156 CM PORTA MANUAL - CARRETOS 1
3 6070-3157 CM TRASEIRO - CARRETO TRADICIONAL/LEVE 1
4 6070-3158 ITENS AVULSOS - CARRETO TRADICIONAL/LEVE 1
5 6070-3163 CS CHASSI CENTRAL TUBO 25 PÉS 1
6 6070-3164 CM VIGAS - 25 PÉS 1
7 6070-3200 CM BRAÇO - LINHA LEVE/TRADICIONAL 4
8 6080-3011 CM FRONTAL - CARRETO LEVE 1
9 88090014 ADESIVO CARRETO 25 2

10 6060-3134 CHAPA PROTEÇÃO CINTA 2
11 88450003 CATRACA C/ CINTO P/ CARRETO 2

OBS: 

O carreto  de  código  01194030 refere-se  ao  modelo  25 Pés  Linha  Leve  com

Tandem  com  aro  16” .  Para  a  configuração  com aro  15” ,  substitui-se  pelo  código

01194031.

Os itens 10 e 11 não estão representados no desenho e fazem parte da caixa de

itens avulsos.
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8.9 COMPONENTES CM VIGAS - 17 PÉS

CÓDIGO 6080-3014

8.9.1 TABELA CM VIGAS - 17 PÉS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-0140 VIGA (3000 MM) 1
2 6070-3031 CS VIGA (3000 MM) 1
3 88110017 ARRUELA LISA M10 ZINC. 4
4 88100018 ARRUELA PRESSÃO M10 ZINC. 2
5 88200071 PORCA SEX. MA 10 ZINC. 2
6 88230151 PARAF. SEX. MA 10 X 30 - 5.8 ZINC. 2

OBS:  Os itens 3 ao 6 fazem parte da caixa de itens avulsos.
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8.10 COMPONENTES CM VIGAS - 20 PÉS 

CÓDIGO 6070-3166
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8.10.1 TABELA CM VIGAS - 20 PÉS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-1158 VIGA (2235 MM) 1
2 6070-3057 CS VIGA (2235 MM) 2
3 88110017 ARRUELA LISA M10 ZINC. 8
4 88100018 ARRUELA PRESSÃO M10 ZINC. 4
5 88200071 PORCA SEX. MA 10 ZINC. 4
6 88230151 PARAF. SEX. MA 10 X 30 - 5.8 ZINC. 4

OBS:  Os itens 3 ao 6 fazem parte da caixa de itens avulsos.
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8.11 COMPONENTES CM VIGAS - 25 PÉS

CÓDIGO 6070-3164
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8.11.1 TABELA CM VIGAS - 25 PÉS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-0143 VIGA (1900 MM) 1
2 6070-3031 CS VIGA (3000 MM) 2
3 88230151 PARAF. SEX. MA 10 X 30 - 5.8 ZINC. 4
4 88200071 PORCA SEX. MA 10 ZINC. 4
5 88110017 ARRUELA LISA M10 ZINC. 8
6 88100018 ARRUELA PRESSÃO M10 ZINC. 4

OBS:  Os itens 3 ao 6 fazem parte da caixa de itens avulsos.
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8.12 COMPONENTES CM TRASEIRO - CARRETO TRADICIONAL/ LEVE

CÓDIGO 6070-3157
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8.12.1 TABELA CM TRASEIRO - CARRETO TRADICIONAL/LEV E

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-3133 CS TRASEIRO 1
2 6070-3143 CS PINO PARA-CHOQUE 1
3 6085-2003 CS PARA-CHOQUE 1
4 88160002 CONTRAPINO 1/8 X 2" 1
5 7748213 ABRAÇADEIRA NYLON 398 X 4,8MM PRT. 10
6 88090019 ADESIVO PARA-CHOQUE 1
7 88100017 ARRUELA PRESSÃO M12 ZINC. 2
8 88200050 PORCA SEX. MA 12 ZINC. 2
9 88230134 PARAF. SEX. MA 12 X 25 - 5.8 ZINC. 2

10 89060001 CHICOTE PARA CARRETO LEVE/TRADICIONAL 1

OBS:  Os itens 5 ao 10 fazem parte da caixa de itens avulsos.
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8.13 COMPONENTES CM RODADO FRONTAL CARRETO LEVE

CÓDIGO 6080-3010
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8.13.1 TABELA CM RODADO FRONTAL CARRETO LEVE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6080-0042 EIXO GARFO CARRETO LEVE ARO 16" 1
2 6080-0049 CUBO USINADO LINHA LEVE 1
3 6080-2019 CS GARFO CARRETO LEVE 1
4 88060022 ANEL ELÁSTICO I-80 2
5 88100019 ARRUELA PRESSÃO M16 ZINC. 2
6 88190002 PORCA RODA B1012 - 1/2 NF 6
7 88230085 PARAF. SEX. MA 16 X 35 - 8.8 ZINC. 2
8 88230100 PARAF. CRAVO 1/2 X 1 1/2 6
9 88350015 GRAXEIRA RETA M6 RF-M6R SEX 1

10 88390002 RETENTOR  0913 BR L NBR (40x80.1x10) 2
11 88500009 ROLAMENTO 6208 DDU C3 NSK (40 X 80 X 18) 2
12 88840021 ARO 16" (RB-2164/16551S) 1

Quando o carreto for configurado com aro 15”, substituir os itens 1 e 12 por:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6080-0041 EIXO GARFO CARRETO LEVE ARO 15" 1

12 88840020 ARO 15" (RB-2162/15552S) 1

OBS:

Pneus e câmaras são opcionais:

88840035 - Pneu 5.00-15” IT 06L DGF2 - 10 Lonas

88840036 - Pneu 750/16” - 10 Lonas

99990108 - Câmara agrícola CL 1416 TR15 750/16  INDL.
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8.14 COMPONENTES CM FRONTAL - CARRETO LEVE

CÓDIGO 6080-3011
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8.14.1 TABELA CM FRONTAL - CARRETO LEVE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 1100-1136 FITA FIXAÇÃO 2
2 6070-0132 PORCA ENGATE 1
3 6070-0135 ARRUELA EIXO CABEÇOTE 1
4 6070-0137 PINO 326 MM 1
5 6070-3005 CS TELESCÓPIO 1
6 6070-3011 CS ENGATE SIMPLES 1
7 6070-3050 CS REFORÇO 1
8 6070-3134 CS PESCOÇO (TUBO) 1
9 6070-3146 CS PROLONGADOR TELESCÓPIO 1

10 6070-3147 CS PINO 1
11 6080-3010 CM RODADO FRONTAL CARRETO LEVE 1
12 88090094 KIT DE ADESIVOS - CARRETO TRADICIONAL/LEVE 1
13 88100019 ARRUELA PRESSÃO M16 ZINC. 10
14 88110022 ARRUELA LISA M16 ZINC. 2
15 88200059 PORCA SEX. MA 16 10
16 88230086 PARAF. SEX. MA 16 X 50 - 8.8 ZINC. 10
17 88280012 PINO ELÁSTICO 6 X 50 2
18 88280023 PINO ELÁSTICO 6 X 60 1
19 88280100 PINO TRAVA 1/4" X 2" - QUEBRA DEDO 1
20 88350015 GRAXEIRA RETA M6 RF-M6R SEX 2
21 88460017 ADESIVO - ETIQUETA DE CARREGAMENTO 1
22 88460020 ADESIVO CARRETO-CHAPA 1
23 88630013 ADESIVO - LINHA LEVE 2
24 88630031 ADESIVO - OK - CONTROLE DE QUALIDADE 1

OBS:  Os itens 4, 12, 13, 15, 16, 17 e 23 fazem parte da caixa de itens avulsos.
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8.15 COMPONENTES CM CUBO

CÓDIGO 6070-3141
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8.15.1 TABELA CM CUBO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-0112 TAMPA CUBO 1
2 6070-0216 CUBO 1
3 88190002 PORCA RODA B1012 - 1/2 NF 6
4 88230100 PARAF. CRAVO 1/2 X 1 1/2 6
5 88250026 PARAF. MAQ. CABEÇA CIL. MA 5 X 6 FENDA ZINC. 3
6 88350015 GRAXEIRA RETA M6 RF-M6R SEX 1
7 88390005 RETENTOR 00229 B (49.2 X 80.9 X 11) 1
8 88500080 ROLAMENTO 32208 SPZ 1
9 88500081 ROLAMENTO 32206 SPZ 1

OBS:

O aro a ser utilizado varia de acordo com o pedido:

88840020 - ARO 15" (RB-2162/15552S)20010700

88840021 - ARO 16" (RB-2164/16551S)20010800

Pneus e câmaras são opcionais:

88840035 - Pneu 5.00-15” IT 06L DGF2 - 10 Lonas

88840036 - Pneu 750/16” - 10 Lonas

99990108 - Câmara agrícola CL 1416 TR15 750/16  INDL.
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8.16 COMPONENTES CM CRUZ

CÓDIGO 6070-3159

8.16.1 TABELA CM CRUZ

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-3141 CM CUBO 2
2 6070-3160 CS CHASSI CENTRAL TUBO 1
3 88100019 ARRUELA PRESSÃO M16 ZINC. 8
4 88160003 CONTRAPINO 3/16 X 2" 2
5 88190006 PORCA CASTELO SEX. MB 24 - P2,0 2
6 88200059 PORCA SEX. MA 16 8
7 88230086 PARAF. SEX. MA 16 X 50 - 8.8 ZINC. 8

OBS:  Os itens 3, 6 e 7 fazem parte da caixa de itens avulsos.
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8.17 COMPONENTES CM BRAÇO - LINHA LEVE/TRADICIONAL

CÓDIGO 6070-3200
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8.17.1 TABELA CM BRAÇO - LINHA LEVE/TRADICIONAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-0027 CHAPA FIXAÇÃO 1
2 6070-3154 CS PRESILHA VIGA 1
3 6070-3197 CM REGULADOR 1
4 6070-3198 CS SUPORTE BRAÇO 1
5 6070-3202 CS BRAÇO 1
6 6085-2037 CS SUPORTE 1
7 6085-2038 CS PINO 103 2
8 6085-2042 CS PINO 141 2
9 6085-2043 CS PINO 113 1

10 88100017 ARRUELA PRESSÃO M12 ZINC. 1
11 88100019 ARRUELA PRESSÃO M16 ZINC. 4
12 88110027 ARRUELA LISA M20 ZINC. 5
13 88200050 PORCA SEX. MA 12 ZINC. 1
14 88200059 PORCA SEX. MA 16 4
15 88230086 PARAF. SEX. MA 16 X 50 - 8.8 ZINC. 4
16 88280006 PINO ELÁSTICO 5 X 36 4
17 88280102 PINO R 4 X 90 1

OBS:  Os itens 1, 2, 10, 11, 13, 14 e 15 fazem parte da caixa de itens avulsos.

57



8.18 COMPONENTES CM REGULADOR

CÓDIGO 6070-3197

8.18.1 TABELA CM REGULADOR

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-3193 CS REGULADOR 1
2 6070-3195 CS REGULADOR DIREITO 1
3 88200084 PORCA SEX. MA 30 ZINC. 1
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8.19 COMPONENTES CM PORTA MANUAL - CARRETOS

CÓDIGO 6070-3156

8.19.1 TABELA CM PORTA MANUAL - CARRETOS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 7002-3424 FITA FIXAÇÃO PORTA MANUAL 3
2 89070013 PORTA MANUAL 1
3 88280104 PINO R 2 X 70 1
4 88120021 MANUAL OPERAÇÃO - CARRETO LINHA LEVE 1
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8.20 COMPONENTES CM TANDEM (OPCIONAL)

CÓDIGO 6070-3142

60



8.20.1 TABELA CM TANDEM (OPCIONAL)

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-3137 CS CHASSI TRAD. CENTRAL TUBO (C/ TANDEM) 1
2 6070-3140 CS EIXO 2
3 6070-3141 CM CUBO 4
4 6070-3175 CS ARTICULAÇÃO RODADO (TUBO) 2
5 7002-3103 EIXO ARTICULAÇÃO 1
6 88090020 ADESIVO GRAXEIRA 2
7 88100017 ARRUELA PRESSÃO M12 ZINC. 2
8 88100019 ARRUELA PRESSÃO M16 ZINC. 8
9 88110018 ARRUELA LISA M12 ZINC. 2

10 88160003 CONTRAPINO 3/16 X 2" 8
11 88200059 PORCA SEX. MA 16 8
12 88230065 PARAF. SEX. MA 12 X 25 - 8.8 ZINC. 2
13 88230086 PARAF. SEX. MA 16 X 50 - 8.8 ZINC. 8
14 88350015 GRAXEIRA RETA M6 RF-M6R SEX 2
15 88700019 PINO ELÁSTICO 10 X 70MM 1

OBS:  Os itens 8, 11 e 13 fazem parte da caixa de itens avulsos.
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8.21 COMPONENTES CM TRUCK (OPCIONAL)

CÓDIGO 6070-3161

8.21.1 TABELA CM TRUCK (OPCIONAL)

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-3141 CM CUBO 2
2 6070-3162 CS EIXO TRUCK TUBO 2
3 88100019 ARRUELA PRESSÃO M16 ZINC. 8
4 88160003 CONTRAPINO 3/16 X 2" 2
5 88190006 PORCA CASTELO SEX. MB 24 - P2,0 2
6 88200059 PORCA SEX. MA 16 8
7 88230086 PARAF. SEX. MA 16 X 50 - 8.8 ZINC. 8

OBS:  Os itens 3, 6 e 7 fazem parte da caixa de itens avulsos.
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8.22 ENGATES

8.22.1 TABELA DE ENGATES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD
1 6070-3040 ENGATE JD STS – 9570/9650/9670/9750/9770 1
2 6070-2002 ENGATE MF 32/34/38/9690/9790 - VALTRA BC 4500/7500 1
3 6070-2004 ENGATE JD 1175/6200/7200 1
4 6070-2001 ENGATE MF 5650 1
5 6070-2005 ENGATE IDEAL 1
6 6070-3049 ENGATE JD 1450/1550 1
7 6070-2030 ENGATE JD 1450/1550 COM ESPALHADOR DE PALHA 1
8 6070-2034 ENGATE CASE 1
9 6070-3129 ENGATE MF 5650 TRACIONADA 1

10 6070-3066 ENGATE JD 9570 ARROZEIRO 1
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8.22.2 TABELA INSUMOS ENGATES (JUNTAMENTE NA CAIXA)

ENGATE CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD

6070-3040
88230086 PARAF. SEX. MA 16 X 50 - 8.8 ZINC. 4
88100019 ARRUELA PRESSÃO M16 ZINC. 4
88200059 PORCA SEX. MA 16 4

6070-2002
88230086 PARAF. SEX. MA 16 X 50 - 8.8 ZINC. 4
88100019 ARRUELA PRESSÃO M16 ZINC. 4
88200059 PORCA SEX. MA 16 4

6070-2004

88230113 PARAF. SEX. MA 12 X 50 - 8.8 ZINC. 4
88100017 ARRUELA PRESSÃO M12 ZINC. 4
88110018 ARRUELA LISA M12 ZINC. 4
88200050 PORCA SEX. MA 12 4

6070-2001
88260049 PARAF. SEX. MA 20 X 50 - 8.8 ZINC. 6
88100023 ARRUELA PRESSÃO M20 ZINC.   6
88200068 PORCA SEX. MA 20 6

6070-2005
88260050 PARAF. SEX. MA 10 X 50 - 8.8 ZINC. 4
88100018 ARRUELA PRESSÃO M10 ZINC. 4
88200071 PORCA SEX. MA 10 4

6070-3049
88230113 PARAF. SEX. MA 12 X 50 - 8.8 ZINC. 4
88100017 ARRUELA PRESSÃO M12 ZINC. 4
88200050 PORCA SEX. MA 12 4

6070-2030
88230113 PARAF. SEX. MA 12 X 50 - 8.8 ZINC. 4
88100017 ARRUELA PRESSÃO M12 ZINC. 4
88200050 PORCA SEX. MA 12 4

6070-2034

88260038 PARAF. SEX. MA 20 X 60 - 8.8 ZINC. 16
88100023 ARRUELA PRESSÃO M20 ZINC.   16
88200068 PORCA SEX. MA 20 16
88230086 PARAF. SEX. MA 16 X 50 - 8.8 ZINC. 4
88100019 ARRUELA PRESSÃO M16 ZINC. 4
88200059 PORCA SEX. MA 16 4

6070-3129
88230141 PARAF. SEX. MA 16 X 60 - 8.8 ZINC. 4
88100019 ARRUELA PRESSÃO M16 ZINC. 4
88200059 PORCA SEX. MA 16 4

6070-3066
88230086 PARAF. SEX. MA 16 X 50 - 8.8 ZINC. 4
88100019 ARRUELA PRESSÃO M16 ZINC. 4
88200059 PORCA SEX. MA 16 4
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9. TERMO DE GARANTIA

A Grazmec  garante a máquina aqui caracterizada, contra defeitos de fabricação

devidamente comprovados pela fábrica dentro das seguintes condições:

� A garantia é valida durante os primeiros seis meses, contados a partir da data em que

a máquina for faturada ao primeiro usuário.

� A garantia cobre exclusivamente os defeitos de material e/ou fabricação, sendo que o

frete e outras despesas não são abrangidos por este certificado.

� Consiste a presente garantia, no compromisso da Grazmec, em reparar ou fornecer

gratuitamente, em sua fábrica em Não-Me-Toque/RS, as peças que a seu exclusivo juízo

apresentarem defeitos de fabricação.

� Não são garantidas pela Grazmec peças avariadas por uso indevido e nem quaisquer

desgastes decorrentes de uso normal.

A presente garantia será imediata e integralmente i nválida nos seguintes casos:

a) Aplicação inadequada da máquina.

b)  Modificações,  adaptações,  emprego  de  peças  e  componentes  não  genuínos  ou

alterada a finalidade a que se destina o produto.

c)  Inobservância das instruções e recomendações de uso e cuidados de manutenção,

contidos neste Manual de Instruções.

� Reclamações sobre eventuais defeitos  durante o período de garantia deverão ser

apresentadas aos revendedores autorizados Grazmec, que as encaminharão à fábrica,

juntamente com a peça defeituosa, que será substituída, se reconhecido defeito.

� Somente serão cumpridas as cláusulas do presente Certificado de Garantia,  se a

ficha anexa estiver de posse da Grazmec, quando da solicitação da garantia, devidamente

preenchida e acompanhada da cópia xerográfica da Nota Fiscal de venda da máquina ao

usuário.

� A despesa referente a transporte (ida e volta) de conserto do equipamento, será por

conta e de responsabilidade total do usuário/comprador.
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� A Grazmec  não  se  responsabiliza  por  quaisquer  danos  causados  por  acidentes

oriundos no transporte, na utilização ou no armazenamento incorretos ou indevidos do

implemento, seja por negligência e/ou inexperiência de qualquer pessoa.

� A Grazmec não se responsabiliza por danos provocados em situações imprevisíveis

ou alheias ao uso normal do equipamento.

� A Grazmec não será responsável por indenização de quaisquer prejuízos decorrentes

de regulagem inadequada de dispositivos da máquina.
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10. CERTIFICADO DE GARANTIA

CONTROLE DE GARANTIA DO PROPRIETÁRIO

Carreto Múltiplo para Transporte de Plataformas

Linha Leve

Proprietário
Nome: ________________________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________
CEP: ___________________________  Fone: ________________________________
Cidade: _______________________________   Estado: ________________________

________________________                               ______________________________
     Assinatura do Proprietário                                    Revendedor – Carimbo/Assinatura

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preencher, destacar e enviar à fábrica.

CONTROLE DE GARANTIA DA FÁBRICA

Carreto Múltiplo para Transporte de Plataformas

Linha Leve

Proprietário
Nome: ________________________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________
CEP: __________________________  Fone: _________________________________
Cidade: ______________________________   Estado: _________________________

________________________                               ______________________________
     Assinatura do Proprietário                                    Revendedor – Carimbo/Assinatura

CONTROLE DE GARANTIA DO REVENDEDOR

Carreto Múltiplo para Transporte de Plataformas

Linha Leve

Proprietário
Nome: ________________________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________
CEP: ___________________________  Fone: ________________________________
Cidade: ______________________________   Estado: _________________________

________________________                               ______________________________
     Assinatura do Proprietário                                    Revendedor – Carimbo/Assinatura
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Série n°_______________
N. Fiscal N°____________
Data: ____/____/________

Série n°_______________
N. Fiscal N°____________
Data: ____/____/________

Série n°_______________
N. Fiscal N°____________
Data:  ____/____/_______


